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MOSAICO HIDRAULICO

Guia de instalacao

Para uma correta aplicacao do Mosaico Hidraulico € importante que o
instalador leia atentamente este guia antes de iniciar a tarefa. A aplicacado
devera ser feita por um instalador devidamente habilitado.

1.1

1.2.

1.3.

2.1

2.2,

Consideragdes prévias a instalagdo do Mosaico Hidraulico

Para uma perfeita aplicacdo do mosaico hidraulico a superficie onde
este vai ser assente devera estar perfeitamente regular e seca em
profundidade. Nunca apligue mosaico hidraulico sobre betonilha
malcurada. A humidade presente na betonilha malcurada ao evaporar

pode causar manchas irreversiveis na face visivel do mosaico hidraulico.

Embora possa ser dispensada em determinadas condi¢cdes de
aplicagdo, é aconselhavel prever uma folga entre os diferentes planos
das superficies onde vai ser aplicado o mosaico hidraulico, por exemplo
no encontro entre uma parede e o pavimento. Essa folga deve ser a
suficiente para absorver dilatacdes estruturais e de materiais que
possam por compressao causar fissuras no mosaico hidraulico. Esta
folga pode ser rematada por um rodapé ou rodateto.

Antes de iniciar a aplicacao do mosaico hidraulico, estude o espaco e
planeie a forma como o produto vai ser aplicado de modo a melhor
exibir as formas geométricas ou padrdes que o seu produto possa ter.
Preveja ainda onde vao existir cortes nas pecas. Por regra os cortes
devem ficar nas zonas escondidas ou menos visiveis, por exemplo
debaixo de um armario ou onde o seu olhar se vai dirigir menos vezes.

Processo de assentamento do Mosaico Hidraulico

A aplicagao deve ser realizada aplicando cimento cola com talocha
dentada larga na superficie de suporte e no mosaico hidraulico (dupla
colagem). Desta forma assegura-se a melhor aderéncia e evita-se
possiveis vazios que possam provocar a quebra ou o desprendimento
do mosaico hidraulico.

O assentamento do Mosaico Hidraulico deve ser feito nivelando
manualmente peca a peca conforme a sua aplicagdo. Para esse efeito e
se necessario pode ser usado um maco de borracha macia mas nunca
ferramentas que pela sua natureza possam danificar o material.
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2.3.

2.4,

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

Durante o assentamento a junta entre os mosaicos hidraulicos deve ser
minima e constante, entre 1a 2mm. Devera ainda acautelar-se o correto
alinhamento dos mosaicos para obter um bom acabamento das formas
ou dos padrdes se existentes.

No final da aplicagdo do mosaico hidraulico e depois da secagem do
cimento cola deve-se proceder a lavagem apenas com agua de toda a
superficie. Esta lavagem serve para eliminar a fina camada de pd que
cobre os mosaicos desde fabrica.

Preenchimento de juntas do Mosaico Hidraulico

Apds a lavagem do mosaico hidraulico e previamente ao
preenchimento das juntas deve ser aplicado um repelente de agua na
superficie do mosaico hidraulico (recomenda-se FILA HYDROREP). A
aplicacao do repelente € necessaria para evitar que residuos de
argamassa de preenchimento das juntas adiram de forma profunda ao
pigmento da superficie do mosaico.

As argamassas de preenchimento das juntas devem ser de cor neutra
ou semelhante ao mosaico hidraulico. No caso da utilizagao de
argamassas coloridas no preenchimento das juntas os cuidados no
processo devem ser redobrados uma vez que essas cores podem
manchar irreversivelmente o mosaico hidraulico.

O preenchimento das juntas deve ser feito com espatula pequena de
forma a minimizar o contato com a restante superficie do mosaico
hidraulico. O excesso de argamassa de preenchimento da junta deve
ser imediatamente removido com um pano humido e limpo.

Nao utilize nenhum produto acido ou corrosivo para limpeza ou
remocao de excesso de argamassa das juntas.

Protecido e limpeza final de obra do Mosaico Hidraulico

Apds o preenchimento e secagem das juntas deve ser feita uma
lavagem final de obra. Lave o mosaico hidraulico com agua e sabdo ou
detergente com pH neutro para preparar a superficie do mosaico
hidraulico para aplicagdo de um hidréfugo anti-manchas.

Certifigue-se que o mosaico hidraulico esta perfeitamente seco em
profundidade.

Para uma protecao em profundidade contra manchas organicas

(gorduras, alimentos, bebidas...) aplique FILA FOB XTREME em toda a
superficie de mosaico hidraulico.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Manutencao e limpeza do Mosaico Hidraulico

Sempre gue possivel procure manter as superficies revestidas com
mosaico hidraulico livre de poeiras e areias. Aspire ou varra
regularmente para reduzir o desgaste que as areias provocam na
superficie do mosaico hidraulico e evitar que a sujidade adira em
profundidade.

O mosaico hidraulico deve ser lavado utilizando agua e sabao ou
detergente com pH neutro, idealmente biodegradavel e amigo do
ambiente. A lavagem permite remover a sujidade e manter as
superficies limpas e higienizadas. E também recomendavel para a
lavagem de mosaico hidraulico o produto FILA CLEANER PRO.

Para eliminar manchas mais resistentes pode utilizar um esfregao
suave tipo Scotch-Brite e o detergente FILA PS87 PRO diluido na
proporc¢ao 1:5.

Para conseguir um acabamento perfeito, com toque sedoso e maior

protegdo do seu mosaico hidraulico recomendamos finalmente que
aplique uma cera natural FILA CLASSIC. Esta protecao deve ser
renovada anualmente ou de acordo com uso do seu espaco.

Nao utilize nunca produtos de limpeza acidos, corrosivos ou
branqueadores nas superficies revestidas com mosaico hidraulico.
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