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ZELLIGE

Guia de instalacao

Para uma correta aplicagao do mosaico Zellige € importante que o instalador
leia atentamente este guia antes de iniciar a tarefa. A aplicagdo devera ser feita
por um instalador devidamente habilitado.

1.1

1.2.

2.1

2.2,

2.3.

2.4,

Consideracdes prévias a instalagdo do Zellige

Para uma perfeita aplicacdo do mosaico Zellige a superficie onde este
vai ser assente devera estar perfeitamente regular e seca.

Antes de iniciar a aplicacao do mosaico Zellige, recomendamos que
observe todas as faces das pecas de Zellige e as misture entre si. Este
procedimento assegura uma distribuicdo equilibrada das diferentes
tonalidades que existem no seu lote de mosaicos Zellige.

Processo de assentamento do Zellige

A aplicacdo deve ser realizada aplicando cimento cola na superficie de
suporte e no mosaico Zellige (dupla colagem). Desta forma assegura-se
a melhor aderéncia e corrige-se a variagcao de espessura que possa
existir entre cada mosaico Zellige.

O assentamento do mosaico Zellige deve ser feito nivelando
manualmente peca a peca conforme a sua aplicagdo. Para esse efeito e
se necessario pode ser usado um maco de borracha macia mas nunca
ferramentas que pela sua natureza possam danificar o material.

O mosaico Zellige deve ser aplicado sem junta. Estes devem ser
aplicados aresta com aresta e o ajuste da esquadria pode ser feito com
o auxilio de cunhas.

A semelhanca do que acontece com outros azulejos, sempre que seja

necessario fazer cortes nos mosaicos Zellige deve ser utilizado um disco
diamante com agua.
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3.1

3.2,

3.3.

4.1.

5.1.

5.2.

Preenchimento de juntas do Zellige

O preenchimento das juntas do mosaico Zellige deve ser iniciado dois
ou trés dias apods o0 assentamento.

No caso da utilizagcao de placas de Zellige € necessario proceder
também ao preenchimento das juntas internas das placas.

O preenchimento das juntas deve ser feito com espatula pequena de
forma a minimizar o contato com a restante superficie do mosaico
Zellige. O excesso de argamassa de preenchimento da junta deve ser
imediatamente removido com esponja humida e limpa.

Limpeza final de obra do Zellige

Apds o preenchimento e secagem das juntas deve ser feita uma
lavagem final de obra. Lave o mosaico Zellige com agua e sabdo ou
detergente com pH neutro. Para remover da superficie do mosaico
Zellige residuos de argamassa de preenchimento das juntas mais
resistentes deve utilizar-se uma esponja humida.

Manutencéao e limpeza do Zellige

O mosaico Zellige deve ser lavado utilizando agua e sabao ou
detergente com pH neutro, idealmente biodegradavel e amigo do
ambiente. A lavagem permite remover a sujidade e manter as
superficies limpas e higienizadas.

Nao utilize nunca produtos de limpeza acidos, corrosivos ou
branqueadores nas superficies revestidas com mosaico Zellige.
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