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TERRACOTA 

Guia de instalação 

 

 
Para uma correta aplicação da Terracota é importante que o instalador leia 
atentamente este guia antes de iniciar a tarefa. A aplicação deverá ser feita por 
um instalador devidamente habilitado. 
 
 
 
1. Considerações prévias à instalação do Ladrilho de Terracota 
 
1.1. Para uma perfeita aplicação do ladrilho de terracota a superfície onde 

este vai ser assente deverá estar perfeitamente regular e seca em 
profundidade. Recomendamos que aplique os seus ladrilhos de 
terracota sobre uma betonilha. Certifique-se que a betonilha está 
completamente curada e seca em profundidade para evitar a 
transferência de humidade ao ladrilho. Em climas moderados 
recomendamos 4 semanas para secagem das betonilhas mas adeque 
este tempo conforme a sua localização. 

 
1.2. No caso da betonilha de assentamento estar em contacto direto com o 

solo natural aplique um impermeabilizante, por exemplo uma 
membrana líquida com acabamento final rugoso, previamente à 
colocação do ladrilho de terracota. Este procedimento deve ser feito 
para evitar a ascensão de humidade proveniente do solo ao ladrilho de 
terracota. 

 
1.3. Previamente à aplicação do ladrilho de terracota, estude o espaço e 

planeie a forma ou estereotomia como o ladrilho vai ser aplicado de 
modo a garantir o padrão ou ritmo desejado. Preveja ainda onde vão 
existir cortes nas peças. Por regra os cortes devem ficar nas zonas 
menos visíveis. 

 
1.4. Antes de iniciar os trabalhos de colocação do ladrilho de terracota 

recomendamos que observe todas as faces das peças de terracota e as 
misture entre si. Este procedimento assegura uma distribuição 
equilibrada das diferentes tonalidades que existem no seu lote de 
ladrilhos de terracota.  

 
 
 
2. Processo de assentamento do Ladrilho de Terracota 
 
2.1. A aplicação deve ser realizada aplicando cimento cola com talocha 

dentada larga na superfície de suporte e no ladrilho de terracota (dupla 
colagem). Desta forma assegura-se a melhor aderência e evita-se 
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possíveis vazios que possam provocar a quebra ou o desprendimento 
do ladrilho de terracota. 

 
2.2. O assentamento do ladrilho de terracota deve ser feito nivelando 

manualmente peça a peça conforme a sua aplicação. Para esse efeito, e 
para garantir um contato consistente com a base, se necessário pode 
ser usado um maço de borracha macia mas nunca ferramentas que 
pela sua natureza possam danificar o material.  

 
2.3. A junta do ladrilho de terracota deve ser no mínimo de 3mm, podendo 

chegar aos 20mm, de acordo com aspeto pretendido. 
 
2.4. No final da aplicação do ladrilho de terracota e depois da secagem do 

cimento cola, deve ser lavada toda a superfície com água para eliminar 
pó e sujidade acumulados durante a instalação. Após isso deixar secar. 

 
 

 
3. Preenchimento de juntas do Ladrilho de Terracota 
 
3.1. Após a lavagem dos ladrilhos de terracota e antes do preenchimento 

das juntas, recomendamos aplicar um selante protector pré-
rejuntamento na superfície dos mesmos (recomenda-se FILA PRW200 
– link para a loja online). A aplicação do protector evita que resíduos de 
argamassa adiram de forma profunda à superfície dos ladrilhos. 

 
3.2. Teste sempre o protector pré-rejuntamento num ladrilho de terracota 

solto antes de o aplicar sobre ladrilhos instalados. Desta forma pode 
avaliar o grau de absorção e alterações na coloração na superfície do 
seu ladrilho de terracota.  

 
3.3. Aplique o protector pré-rejuntamento com uma trincha larga sobre a 

superfície do ladrilho de terracota completamente limpo e seco.  
 
3.4. O protector pré-rejuntamento deve ser aplicado de forma uniforme e 

em camadas finas. Observe os resultados de forma a evitar manchas ou 
marcas da trincha. Após este processo pode proceder ao 
preenchimento das juntas. 

 
3.5. Para o preenchimento das juntas pode ser utilizada uma argamassa 

adequada para juntas ou simplesmente argamassa de cimento e areia. 
No último caso certifique-se que utiliza sempre a mesma dosagem de 
cimento e areia ao longo do todo trabalho para garantir uniformidade 
de coloração. 

 
3.6. Para emassar as juntas, humedeça previamente os ladrilhos de 

terracota e respetivas juntas com uma esponja húmida. Emasse depois 
as juntas e procure garantir a inexistência de vazios ao longo de toda a 
profundidade dos ladrilhos de terracota.  

https://lojadoazulejo.com/produto/fila-prw200-protector-pre-rejuntamento/
https://lojadoazulejo.com/produto/fila-prw200-protector-pre-rejuntamento/
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3.7. O excesso de argamassa de preenchimento das juntas deve ser 
imediatamente removido com espátula, esponja ou um pano limpo e 
húmido. 

 
3.8. No final lavar toda a área com água de forma a limpar resíduos de 

argamassa na superfície do ladrilho de terracota. Não utilize nunca 
produtos ácidos, corrosivos ou branqueadores para remover o excesso 
ou marcas de argamassa das juntas. Qualquer resíduo mais persistente 
que venha a verificar na superfície do ladrilho de terracota pode ser 
cuidadosamente removido com um esfregão. 

 
3.9. Não utilize nunca produtos ácidos ou corrosivos para limpeza ou 

remoção de excessos de argamassa das juntas. 
 
 
 
4. Selagem e acabamento do Ladrilho de Terracota 
 
4.1. Finalmente recomendamos aplicar uma camada final de selante na 

superfície do ladrilho de terracota e respetivas juntas.  
 

4.2. Para zonas que apenas necessitem de protecção contra a água, 
humidade e contra os danos dos agentes atmosféricos (verdete, mofo, 
enegrecidos...) é suficiente um protector hidrorepelente (recomenda-se 
FILA Hydrorep ECO – link para a loja online).  

 
4.3. Para zonas sujeitas a manchas de gordura e sujidade, será mais 

adequado utilizar um hidro-óleorepelente (recomenda-se FILA W68 – 
link para a loja online). O hidro-óleorepelente assegura proteção contra 
a água, humidade, agentes atmosféricos gorduras e manchas 
orgânicas.  
 

 
 
5. Manutenção e limpeza do Ladrilho de Terracota 
 
5.1. Sempre que possível procure manter as superfícies revestidas com 

ladrilho de terracota livres de poeiras e areias. Aspirar ou varrer 
regularmente reduz o desgaste que areias provocam na superfície do 
ladrilho de terracota e evita ainda que sujidade mais profunda adira ao 
ladrilho de terracota ou se infiltre nas juntas. 

 
5.2. O ladrilho de terracota pode ser lavado utilizando água e detergente 

com pH neutro, idealmente biodegradável e amigo do ambiente. A 
lavagem permite remover a sujidade e a manter as superfícies limpas e 
higienizadas. 

 
5.3. Não utilize produtos de limpeza ácidos, corrosivos ou branqueadores 

nas superfícies revestidas com ladrilho de terracota. 

https://lojadoazulejo.com/produto/fila-hydrorep-eco-hidro-repelente/
https://lojadoazulejo.com/produto/fila-hydrorep-eco-hidro-repelente/
https://lojadoazulejo.com/produto/fila-w68-protecao-hidro-oleorepelente/
https://lojadoazulejo.com/produto/fila-w68-protecao-hidro-oleorepelente/

